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INSTRUKCJA MONTAZU
WINYLOWEJ OKLEINY SCIENNEJ

Montaz winylowej okleiny powinien zosta¢ wykonany
przez profesjonaliste z uzyciem specjalistycznych
narzedzi, takich jak: ndz tapicerski, szpachla oraz
watek lub pedzel do naktadania kleju i gruntowania.

PRZYGOTOWANIE

Powierzchnia $ciany

Podtoze powinno by¢ suche, czyste, odpylone, ideal-
nie gtadkie i wytrzymate. Powierzchnia $ciany nie
moze si¢ kruszy¢. W przypadku podiozy kruszacych
sie, nalezy usunag niestabilne jego czesci, a ubytki
zaszpachlowa¢ twardg masg szpachlowa. Malowa-
na $ciang nalezy doktadnie umy¢ $rodkiem odttu-
szczajacym. Temperatura w pomieszczeniu nie
powinna by¢ nizsza niz 10°C.

Kleje

Zaleca sie stosowanie kleju dedykowanego do oklein
ciezkich, firmy Vinylpex. Przed jego zastosowaniem,
nalezy zapoznac¢ si¢ z instrukcja, umieszczong na
opakowaniu.

Zasady ogodlne

Przed przystapieniem do prac, zaleca sig sporza-
dzenie planu naktadania okleiny. Nie nalezy faczy¢
oklein z réznych partii produkcyjnych na jednej
Scianie. W przypadku zamowienia kilku rolek
okleiny, pouktadac rolki wg kolejnosci numerdw,
od najnizszego do najwyzszego! Numery rolek
z okleing, wskazujg na sugerowang, kolejnosc jej
naktadania. Rozpoczyna¢ nowa rolke okleiny po
zuzyciu wezesdniejszej.

I Okleiny na jednej Scianie, powinny
® pochodzic z jednej partii produkcyjne;.

I Okleina nie przykrywa nieréwnosci
® Sciany, czesto je uwypukla.

Gruntowanie

Powierzchnia $ciany powinna by¢ mocno zagrun-
towana $rodkiem: grunt Vinylpex. Gruntujemy
wszystkie rodzaje Scian: karton-gips, tynkowe,
deweloperskie, pomalowane. W przypadku jasnych
oklein, zaleca sig zabielenie $ciany, wg schematu
grunt — malowanie — grunt. Po zagruntowaniu
$ciany zaleca sig jej zmatowienie.

Ciecie

Pasy okleiny $ciennej nalezy wycina¢ z zapasem
5-10 cm od wysokosci Sciany. Pocigtg okleine,
ponumerowac oféwkiem, wg kolejnosci jej nakfa-
dania. Do numeracji, nie uzywa¢ dtugopiséw, flama-
strow, itp. Na $cianie wyznaczy¢ pionowa linig,
wzdiuz ktorej bedzie naktadany pierwszy pas
okleiny.

I Przed rozcigciem okleiny, sprawdzi¢ czy
® kolor i wzor jest wtasciwy i wolny od wad.

NAKLEJANIE

Klej nakfadac tylko na $ciane, nie na okleine! Pasy
okleiny naktadamy naprzemiennie, obracajac je
0 180 stopni (rys.1). Obrét brytu zalezy od $wia-
tta padajacego na okleing. WYJATEK! Okleiny
Hector nie obracamy o 180°.

1. Montaz na zaktadke (rys. 2)

Okleina o gramaturze ponizej 600g (Ralph, Silva,
Kris, David, Scott, James, Greg, Frank, Steven,
Nick, Ryan, Bruce, Goldie, Milo, Henry). Okleina
o0 gramaturze powyzej 600g (Cora, Mark, Hector,
Todd). Okleina Hector i Todd wymaga dopaso-
wania wzoru.

+ Naklejamy pierwszy pas okleiny wzdtuz wytyczo-
nej wezesniej pionowej linii.

Doklejamy drugi pas obrécony o 180 stopni tak, aby
zachodzit na pierwszy ok. 5-10 cm i wygtadzamy
catos¢ taczenia.

Nastepnie wykonujemy pionowe ciecie od sufitu
az do podtogi, przez oba arkusze okleiny, uzywajac
bardzo ostrego noza.

Usuwamy ze $ciany odcigte fragmenty okleiny,
réwniez te spod spodu i taczymy krawedzi oklei-
ny na styk.

Nadmiar kleju usuwamy wilgotng $ciereczka do
sucha.

.

.

2. Montaz na styk (rys. 3)
Okleina powyzej 600g (Harry, Hugo, llla).

+ Naklejamy pierwszy pas okleiny wzdtuz wytyczonej
wczesniej pionowej linii.

Doklejamy drugi pas obrocony o 180 stopni tak,
aby stykat sie z pasem poprzedzajacym. Obrot
brytu zalezy od $wiatta padajacego na okleing.
Po naklejeniu pasow na $cianie, nalezy dopaso-
wac ich krawedzie, a nastepnie wygtadzic je za
pomoca watka.

Zapas okleiny z wysoko$ci odcinamy dopiero po
naklejeniu 4-5 paséw.

I Okleing mozemy przecierac wilgotna (nie
® mokra) $cierka z mikrofibry bez struktury.

1 W miejscu taczenia sie oklein, zaleca si¢
o Malowanie Sciany na kolor zblizony do
koloru okleiny.

Dane techniczne: patrz etykieta wyrobu.

GWARANCJA

Charakterystyka techniczna produktu zwanego
dalej ,przedmiotem gwarancji”. Winylowa okleina
$cienna — warstwa wierzchnia winylu na podkfadzie
poliestrowym/bawetnianym, zabezpieczona specjalng
powtoka. Odpoma na alkohol oraz promieniowanie UV.
Produkt wodoodporny, nieprzemakalny.

Ogolne warunki gwarancji jakosci

* Producent o$wiadcza, Ze objety niniejsza gwarancj,
materiat zostat wykonany zgodnie zasadami wie-
dzy technicznej oraz przepisami prawa.

+ Okres gwarancji wynosi 24 miesiace liczac od dnia
zakupu lub podpisania protokotu odbioru korico-
wego bez zastrzezen.

+ Oktadziny cienne Vinylpex sg przeznaczone do
pomieszczen wewnetrznych i tak tez powinny by¢
stosowane.

+ Montaz powinien by¢ przeprowadzony przez auto-
ryzowang firme montazowa, przy zastosowaniu
kleju marki Vinylpex.

* Przed montazem nalezy sprawdzi¢ czy produkt nie
posiada zadnych wad. Wade na $cianie nalezy
zweryfikowa¢ do 2 potozonych brytow.

+ Prawidtowo zamontowana tapeta nabiera odpor-
no$ci po 7 dniach od montazu.

Gwarancja obejmuje:

+ Wodoodporno$¢ materiatu.

* Nieprzemakalno$¢ materiatu.

+ Wybarwienie materiatu pod wptywem dziatania
promieni stonecznych.

Gwarancja nie obejmuje:

+ Sity wyzszej.

+ Normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji.

+ Szkdd wyniktych z winy zamawiajacego takich
jak stosowanie $rodkéw chemicznych, deter-
gentéw oraz substancji zracych do czyszczenia
okleiny.

Sposob konserwacii okleiny:

+ Okleing nalezy przeciera¢ wilgotng (nie mokra)
$cierka z mikrofibry bez struktury.

* Do czyszczenia oklein $ciennych nie nalezy
stosowac $rodkéw chemicznych oraz domowych
Srodkow czyszczacych (ocet, soda oczyszczona).

(® INSTRUCCIONES DE
INSTALACION DEL REVESTIMIENTO
VINILICO DE PARED

La instalacién del vinilo debe ser realizada por un
profesional utilizando herramientas especializadas
como un cuchillo de tapicero, espatula y un
rodillo o brocha para aplicar el pegamento y el
imprimante.

PREPARACION

Superficie de la pared

El sustrato debe estar seco, limpio, sin polvo,
perfectamente liso y resistente. La superficie de la
pared no debe descomponerse. En el caso de los
sustratos que se descomponen, se deben eliminar
las partes inestables del sustrato y rellenar los
huecos con un compuesto de relleno duro. Si la
pared esta pintada, debe lavarse a fondo con un
producto desengrasante. La temperatura ambiente
no debe ser inferior a 10°C.

I Elrevestimiento no cubre los desniveles
® de la pared, sino que a menudo los resalta.

Imprimacion

La superficie de la pared debe estar bien impri-
mada con la imprimacién Vinylpex. Imprimimos
todo tipo de paredes de: cartén-yeso, enlucido,
pintadas. En el caso de revestimientos claras, es
aconsejable blanquear la pared segun el esquema
imprimacion - pintura — imprimacién. Tras la impri-
macion de la pared, se recomienda matar la pared.

Adhesivos

Se recomienda utilizar un adhesivo especial para
los revestimientos pesados de Vinylpex. Antes de
utilizarlos, lea las instrucciones del envase.

Normas generales

Antes de empezar a trabajar, es aconsejable
elaborar un plan de aplicacion del revestimiento.
No combine revestimientos de diferentes lotes de
produccién en la misma pared. Cuando pida varios
rollos de revestimiento, ordene los rollos por orden
de numero, de menor a mayor. Los numeros de los
rollos de revestimiento indican el orden de aplicacion
recomendado. Inicie un nuevo rollo de revestimiento
una vez que el anterior se haya agotado.

] Los revestimientos que se coloquen
® en una pared deben proceder del mismo
lote de produccion.

Corte

Las tiras del revestimiento deben cortarse con
un margen de 5-10 cm de la altura de la pared.
Numere el revestimiento cortado con un lapiz,
segun el orden de aplicacion. Para la numeracion,
no utilice boligrafos, rotuladores, etc. En la pared,
marque una linea vertical a lo largo de la cual se
aplicara la primera tira de revestimiento.

I Antes de cortar el revestimiento,
@ compruebe que el color y el dibujo
son correctos y no tienen defectos.

APLICACION CON ADHESIVO

Aplique el adhesivo solo a la pared, no al reves-
timiento! Aplique las tiras de revestimiento al-
ternativamente, girandolas 180 grados como se
indica en la figura de al lado. (rys. 1). La rotacion
del panel depende de la luz que incide sobre la
chapa. jEXCEPCION! Las carillas Hector no se
pueden girar 180°.

1. Montaje por los extremos (rys. 2)

El revestimiento con un gramaje inferior a 600g
(Ralph, Silva, Kris, David, Scott, James, Greg, Nick,
Frank, Steven, Ryan, Bruce, Goldie, Milo, Henry).
El revestimiento con un gramaje superior a 600g
(Cora, Mark, Hector, Todd). El revestimiento
Hector y Todd requiere un ajuste de patron.

+ Pegue la primera tira de revestimiento a lo largo
de la linea vertical marcada anteriormente.
Pegue la segunda tira girada 180 grados para
que se superponga a la primera unos 5-10 cm y
alise toda la unién.

A continuacién, hacemos un corte vertical desde
el techo hasta el suelo, a través de ambas lami-
nas de revestimiento, utilizando un cuchillo muy
afilado.

Retire los trozos de revestimiento cortados de la
pared, incluidos los que estan debajo, y junte los
bordes del revestimiento.

Retire el exceso de adhesivo con un pafio hume-
do o0 una esponja seca.

.

.

2. Instalacion en los bordes (rys. 3)
El revestimiento con un gramaje superior a 600g
(Harry, Hugo, llla).

-

Pegue la primera tira de revestimiento a lo largo
de la linea vertical marcada anteriormente.
Pegue una segunda tira girada 180 grados para
que se junte con la anterior. La rotacion del pa-
nel depende de la luz que incide sobre la chapa.
Una vez aplicadas las tiras en la pared, haga
coincidir los bordes y luego aliselos con un rodillo.
No recorte el revestimiento en lo alto hasta que
haya pegado 4-5 tiras.

| El revestimiento puede limpiarse con
@ un paio de microfibra no estructurado
(no himedo).

I Enlos puntos de uni6n de los

o revestimientos, se recomienda pintar
la pared de un color similar al del
revestimiento.

Datos técnicos: ver etiqueta del producto.

GARANTIA

Caracteristicas técnicas del producto en lo suc-
esivo, “el objeto de la garantia”. Revestimiento mu-
ral vinilico: capa superior de vinilo sobre un soporte
de poliéster/algodon, protegido con un revestimien-
to especial. Resistente al alcohol y a los rayos UV.
Producto impermeable, resistente al agua.

Fabricante Przedsigbiorstwo Powlekania Tkanin
Vinylpex Robinscy Sp. J. Polska, 60-175 Poznan,
ul. Hiacyntowa 39.

Condiciones generales de la garantia de calidad
« El fabricante declara que el material cubierto por

esta garantia ha sido fabricado de acuerdo con
los conocimientos técnicos y la legislacion.

« El periodo de garantia es de 24 meses a partir de
la fecha de compra o de la firma del acta de ace-
ptacion definitiva sin reservas.

* Los revestimientos de pared Vinylpex estan pen-
sados para su uso en interiores y deben utilizarse
como tales.

+ La instalacion debe ser llevada a cabo por un
instalador autorizado utilizando el adhesivo
Vinylpex.

* Antes de la instalacion, compruebe si el producto
no tiene defectos. El defecto en la pared debe
verificarse hasta 2 fragmentos colocados.

+ El papel pintado correctamente instalado se vuel
ve resistente 7 dias después de la instalacion.

La garantia cubre:

+ Impermeabilidad del material.

* Resistencia al agua del material.

+ Pérdida de color del material debido a la expo-
sicion al sol.

La garantia no cubre:

+ Fuerza mayor.

+ Desgaste normal del producto.

* Los dafios causados por el comprador, como
el uso de productos quimicos, detergentes
y sustancias corrosivas para la limpieza del
revestimiento.

Mantenimiento del revestimiento:

« El revestimiento debe limpiarse con un pafio de
microfibra no estructurado (no himedo).

+ No utilice productos quimicos ni limpiadores
domésticos (vinagre, bicarbonato de sodio) para
limpiar el revestimiento de pared.

G VINYL WALLCOVERING
INSTALLATION INSTRUCTIONS

The installation of the vinyl wrap should be done
by a professional using specialized tools such as
an upholstery knife, spatula, and a roller or brush
for applying glue and primer.

PREPARATIONS

Wall substrate

The substrate shall be dry, clean, free of dust,
smooth, and sound. The wall substrate shall not
crumble. If the substrate crumbles, remove all
detached pieces and fill out the holes flush with
a hard filler putty. If the wall was painted, wash it
thoroughly with a degreaser. The room temperature
must be 10°C or higher.

| The wallcovering will not hide roughness,
o it will often pronounce it.

Priming

Prime the wall substrate generously with the
Vinylpex Primer. Every wall substrate type will
require priming, including drywall-lined , rendered,
builder’s finished, and paint coated walls. For light
wallcovering colours, it is recommended to whiten
the wall by applying the primer, followed by white
paint, and another coat of primer. Once primed, the
wall is recommended to be dulled.

Adhesives

A Vinylpex adhesive for thick wallcoverings is re-
commended. Read the instructions for use on the
adhesive container before use.

General requirements

Before attempting to install the wallcovering, it is
recommended to plan the installation. Do not install
wallcovering from different production lots on the
same wall. If more than one wallcovering roll is or-
dered for the project, arrange the rolls from the
lowest to the highest roll number! The ascending
wallcovering roll numbers are the order of insta-
llation from rolls. Start each new wallcovering roll
once the last one is spent.

I Install the wallcovering from the same
@ production lot on the same wall.

Cutting

Cut the wallcovering roll to match the wall height
plus 5-10 cm of length. Number the cut wallcovering
lengths with a pencil in the order of installation. Do
not apply the numbering with ball pens, felt-tip
pens, etc. Mark out the vertical line on the wall along
which the first length of wallcovering will be applied.

| Before cutting the wallcovering to
o length verify that the colour and pattern
are correct and free of defects.

ADHESIVE BONDING

Apply the adhesive to the wall only! Apply the
wallcovering lengths alternately, with every
other length rotated by 180 degrees as shown
in the figure to the right. (rys. 1). The rotation
of the panel depends on the light falling on the
veneer. EXCEPTION! Hector veneers cannot be
rotated 180°.

1. Overlapping installation (rys. 2)

Wallcovering weight < 600g (Ralph, Silva, Kris, Nick,
David, Scott, James, Greg, Frank, Steven, Ryan,
Bruce, Goldie, Milo, Henry). Wallcovering weight
> 600g (Cora, Mark, Hector, Todd). The Hector and
Todd wallcoverings require the pattern to be
aligned between the successive lengths applied.

+ Apply the first wallcovering length along the vertical

line on the wall.

Rotate the next length by 180 degrees and apply

it overlapping the first length by 5-10 cm. Smooth

the whole joint.

Use a very sharp knife to cut through both overlap-

ping sheets of the wallcovering along the vertical

line, from the ceiling to the floor.

Remove the cut-off strips of the wallcovering (also

from underneath the wallcovering length) and

make the opposite edges butt-joined.

+ Remove excess adhesive with a damp cloth/
sponge until dry.

2. Butt-joint installation (rys. 3)
Wallcovering weight > 600g (Harry, Hugo, llla).

+ Apply the first wallcovering length along the vertical
line on the wall.

+ Rotate the next length by 180 degrees and apply
it so that the two lengths form a butt joint. The
rotation of the panel depends on the light falling
on the veneer.

+ Align both edges straight and smooth them with
aroller.

+ Remove the overlap along the length once 4 or 5
wallcovering lengths are on the wall.

| Clean the wallcovering by wiping with a damp
® (non-dripping), untextured microfibre cloth.

| !tis recommended to paint the wall along the
e wallcovering joints in a colour close to the
wallcovering colour.

Technical data: see product label.

WARRANTY

Technical specification of the product hencforth
the “Warranty Object”. A vinyl wallcovering consisting
of a top vinyl layer, protected with a special coating,
and a polyester/cotton backing. Resistant to alcohol
and UV. Waterproof and non-water absorbing.

Manufacturer Przedsiebiorstwo Powlekania Tkanin
Vinylpex Robinscy Sp. J. Polska, 60-175 Poznan,
ul. Hiacyntowa 39.

General quality warranty terms and conditions

+ The manufacturer declares that the Warranty
Object has been manufactured in compliance with

good engineering practice and regulations of law.

* The warranty period is 24 months from the date of
purchase or the date of signing an unconditional
final acceptance report, as applicable.

+ The Vinylpex wallcoverings are intended for
indoor applications and no other application is
authorized.

+ The wallcoverings shall be installed by an autho-
rized installation contractor, using a Vinylpex
adhesive.

* Inspect the Warranty Object for defects before
installing. The defects on the wall can be verified
up to two wallcovering lengths already installed.

+ The wallcovering will develop full resistance in
7 days after correct installation.

This warranty is provided for:

+ Waterproof performance of the material;

+ Non-water absorption of the material;

+ Colour fastness of the material exposed to sunlight.

This warranty is not provided for:

+ Force majeure;

+ Normal tear and wear of the Warranty Object;

+ Damage caused by the Project Owner, which
may include use of any chemicals, detergents, or
corrosives to clean the wallcovering.

Wallcovering care and maintenance:

+ Clean the wallcovering by wiping with a damp
(non-dripping), untextured microfibre cloth.

+ Do not use any chemicals or household cleaning
products (e.g. vinegar or baking soda).

Producent /Hersteller / Fabricante / Producer / Proizvodac / Pexwiccep / Tpoatocep: Przedsigbiorstwo Powlekania Tkanin VINYLPEX Robinscy sp.j., Polska, 60-175 Poznan, ul. Hiacyntowa 39, tel. +48 61 867 70 48, info@vinylpex.com.pl, www.vinylpex.com.pl
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GR UPUTE ZA MONTAZU ZIDNE
OBLOGE OD VINILA

Montaza vinilne folije treba biti izvrSena od strane
profesionalca uz koriStenje specijaliziranih alata
poput tapicerskog noZa, Spatule te valjka ili kistova
za nanosenje ljepila i temeljnog premaza.

PRIPREMA

Povrsina zida

Povrsina treba biti suha, Cista, bez prasine, savrseno
glatka i izdrziva. PovrSina zida ne smije biti oste¢ena.
U slucaju povrina koje se mrve, treba prvo ukloniti
nestabilne dijelove povrsine, a nedostatke dopuniti
tvrdom glet masom. U slu¢aju obojenog zida, treba ga
prvo oprati sredstvom, kako bi se otklonila masnoca.
Temperatura u prostoriji ne treba biti niza od 10°C.

| Zidna obloga ne prekriva neravnu povrsinu
® zida, Cesto neravnine se vise primijete.

Grundiranje

Povrsina zida treba biti jako grudnirana pomocéu
sredstva: sredstvo Vinylpex. Grundiramo sve vrste
zidova: regips, zidani, developerski, obojeni. U
slu¢aju obloga svijetle boje, preporuca se obojiti zid
u bijelu boju, prema nacelu: grudniranje-farbanje-
grudniranje. Nakon grudniranja zida, preporu¢a se
njegovo matiranje.

Ljepila

Preporu¢a se primjena ljepila namijenjenog za teske
obloge, tvrtke Vinylplex. Prije uporabe ljepila, treba
procitati korisnicke upute na pakiranju.

Opca nacela

Prije poetka radova, preporuca se priprema plana
stavljanja zidne obloge. Ne treba spajati obloge
razne proizvodne serije na jednom zidu. U slucaju
narucivanja obloga razne proizvodne serie, treba
poredati rolne prema redoslijedu brojeva, od
najnizeg do najveceg. Brojevi rolni s oblogama
prikazuju sugeriran redoslijed stavljanja. Treba
poceti novu rolnu nakon Sto se istro$i prethodna.

| Obloge koje se stavlja na jedan zid
o trebaju biti iste proizvodne serije.

Sjecenje

Pojaseve zidne obloge treba sjeci s viskom od
5 do 10 cm od visine zida. Posjecenu oblogu
treba obiljeziti brojem pomocu olovke, prema
redoslijedu stavljanja. Za dodjelu brojeva ne
koristiti kemijske olovke, flomastere i sl. Na zidu
treba odrediti uzduznu liniju, pored koje ¢e se
lijepiti prvi pojas obloge.

I Prije sje€enja obloge, provjeriti da li su
@ boja i uzorak pravilni te nemaju mana.

LJELPJENJE

Ljepilo stavljati samo na zid, ne na oblogu! Po-
jasevi obloge se stavljaju naizmjeni¢no, okre-
tanje, za 180 stupnjeva, kao $to je to prikazano
na slici pored. (rys.1). Rotacija panela ovisi o
svjetlosti koja pada na furnir. IZUZETAK! Hector
ljuskice se ne mogu rotirati za 180°.

1. Montaza sa lijepljenjem jednog pojasa na
drugi (rys. 2)

Obloga s gramazom ispod 600g (Ralph, Silva, Kris,
David, Scott, James, Greg, Nick, Frank, Steven, Ryan,
Bruce, Goldie, Milo, Henry). Obloga s gramazom
oznad 600g (Cora, Mark, Hector, Todd). Obloga Hec-
tor i Todd zahtijevaju prilagodavanje uzorka.

Lijepimo prvi pojas obloge prema odredenoj uz-
duznoj liniji.

Dodajemo drugi pojas okrenuti za 180 stupnjeva
tako, da bi ok.5 do 10 cm nalijegao na prvi, nakon
toga izgladiti spojeve.

Nakon toga sijeemo od zida do plafona, preko
oba sloja obloge, pomo¢u veoma ostrog noza.
Uklanjamo sa zida odsjecene dijelove obloge,
takoder dijelove koje se nalaze ispod i spajamo
rubove obloge.

Visak liepila uklanjamo viaznom krpom ili spuzvom
te susimo.

2. Montaza jedan pojas uz drugi (rys. 3)
Obloga s gramazom iznad 600g (Harry, Hugo, llla).

+ Lijepimo prvi pojas obloge prema odredenoj
uzduznoj liniji.

Dodajemo drugi pojas okrenuti za 180 stupnjeva
tako, da bi dodirivao prethodni pojas. Rotacija pa-
nela ovisi o svjetlosti koja pada na fumnir.

Nakon lijeplienja pojaseva na zidu, freba prilagoditi
rubove, a nakon toga sve izgladiti pomocu valjka.
ViSak obloge na visini odsjeci tek nakon zalijeplienja
4-5 pojaseva.

-

| Obloga se moZe brisati vlaznom (ne mokrom)
@ krpom od mikrofibre bez teksture.

I Namjestu spajanja obloga, preporu¢a
@ se obojiti zid u boji sli¢noj oblozi.

Tehnicki podaci: pogledajte etiketu proizvoda.

JAMSTVO

Tehnicke znacajke proizvodakoji se dalje zove
,predmet jamstva“. Vinilne zidne obloge — gornji sloj
vinila na poliester/pamuk podlozi, ucvrs¢en poseb-
nim premazom. Otporan na alkohol te UV zracenje.
Vodootporan, nepropustan proizvod.

Proizvoda¢ Przedsiebiorstwo Powlekania Tkanin
Vinylpex Robifiscy Sp. J. Polska, 60-175 Poznan,
ul. Hiacyntowa 39.

Op¢i uvjeti jamstva kvalitete

* Proizvodag izjavijuje da je materijal obuhvacen ovim
jamstvom izraden u skladu s nacelima tehnickog

znanja i zakonskih propisa.

+ Jamstveno razdoblje traje 24 mjeseca od datuma
kupnje ili potpisivanja kona¢nog protokola prihva-
¢anja bez rezervacija.

+ Zidne obloge Vinylpex su namijenjene za prosto
rije, koje se nalaze unutar zgrada i tako se trebaju
korsititi.

+ MontaZza treba biti izvrSena od strane autorizirane
tvrtke za montazu, uz uporabu liepila tvrtke Vinylpex.

+ Prije montaze provjeriti da li proizvod nema oSte-
¢enja ili mana. Mana na zidu se moZze provijeriti do
2 stavljena komada obloge.

+ Pravilno zalijepliena obloga dobiva svoju otpornost
nakon 7 dana od dana montaze.

Jamstvo obuhvaca:

+ Vodootpornost materijala.

+ Niepropusnost materijala.

+ Boju materijala uslijed djelovanja suncevih zraka.

Jamstvo ne obuhvaca:

* Vidu silu.

* Normalnog istrosenja predmeta jamstva.

+ Steta nastalih uslijed pogreska kupca, kao $to su
uporaba kemijskih sredstava, deterdzenata i jakih
tvari za ciScenje obloge.

Nacin odrzavanja obloge:

+ Obloga se moZe brisati vlaznom (ne mokrom) kr-
pom od mikrofibre bez teksture.

+ Za CiS¢enje zidnih obloga ne treba koristiti kemij-
ska sredstva, kao i kuéna sredstva za €is¢enje
(ocat, soda bikarbona).

G VHCTPYKLMUA NO NOKNENKE
BUHUNOBbLIX OBOEB

YcTaHOBKa BWHWNOBOW NMEHKM [OOMKHA OblTb
BbINONHEHa NPOECCMOHANOM C UCMONIb30BAHNEM
creLuaniavupoBaHHblil MHCTPYMEHTOB, TakuX Kak
00MBOYHbII HOX, LINATENb U BANWK UMK KUCTb AN
HaHeCEHMS KNes W rPYHTOBKY.

NOAroTOBKA

nOBerHOCTb CTeHbl

OcHoBaHve AOMKHO BbITb CyxvM, YMCTbIM, 6€3 Mbink,
aearnbHo rnaakvM 1 NPoYHbIM. [oBEPXHOCTb CTEHbI
He JomKHa paccbinatbes. Ecriv ocHoBaHme paccbina-
€Tcs, HeobXOAMMO YAaNUTL HeCTabUNbHbIE Y4aCTK
11 3aNOMHMTb MyCTOTbI LUNakneBskon. B cnyyae okpa-
LLIEHHOI CTeHbl, €€ CrieflyeT TLLATENbHO BbIMbITb 00e-
3X1pMBAIOLLMM CPefcTBOM. TemnepaTypa B nome-
LLeHMN He A0IMKHa ObITb Himke 10°C.

I OGou He npAYYT HEPOBHOCTY CTeHbI,
® 4acTo NOAYEPKUBALOT UX.

[pyHTOBKa

lMoBepxHoCTb cTeHbI TPebyeTcs 0bKnbHO 0bpabo-
TaTb: rpyHTOBKON Vinylpex. 'pyHTOBaTH Heobxoau-
MO BCE BWfbI CTEH: MMMCOKAPTOH, LUTYKATypKka, CTShK-
ka, OKpaLLeHHble CTeHbl. B cnyyae cBeTnbIx 060eB
PeKoMeHyeTCA NOBEenuTL CTEHY N0 CXeME FPYHTOBKa
— Kpacka — rpyHTOBKa. locne rpyHTOBaHWS CTeHbI
pekomeHayeTcs 06paboTaTth HaxgayuHom Gymaron.

Knen

Pekomengyetca wucnonb3osath knen Vinylpex,
npeaHasHaveHHbln Ans Tsxenbix oboes. Mepen
€ro0 1CMOsb30BaHNEM CrieayeT 03HaKOMUTLCS C WH-
CTPYKLMEN, pa3MELLEHHO Ha YNaKoBKe.

006wme NpPUHLMNbI

lMepen Hayanom paboTbl pekoMeHayeTcs Coc-
TaBUTb NnaH HaknewsaHus oboes. He crepyert
KNeuTb Ha 0AHOM cTeHe 060M U3 pasHbIX NapTwil.
Ecnn 3akaszaHo Heckombko pynoHOB 000€B, WX
HeobXoAUMO pasnoXuUTL B MOpsiaKe Bo3pacTaHus
HomepoB! Homepa pyrnoHOB ykasblBawT Ha npeg-
naraemblil NOPSAOK HaknensaHus. HOBbIM PYNOH
000€B crieflyeT HaunHaTh Nocre M3pacxoaoBaHms

npeablaoyLLero.

I OGow Ha cBeTROM CTeHe AOMXKHBI ObITh
©® 13 0fHON NapTUMm.

Hape3ka nonotex

MonoTHa 06oeB cneayeT HapesaTb C 3anacom
5-10 cm OT BbICOTHI CTeHbI. Hape3aHHble nonoTHa
HeobXxonmMo NpoHyMepoBaTh kaparAaLloM B no-
psgke WX moknemkn. He ucnonb3oBaTb pyuyky,
chnomacrepbl 1 T.N. Ha CTeHy HaHecT BepTuka-
TbHYK0 NIMHWIO, MO KOTOPOW ByAeT HaknensaTbCs
nepBoe NonoTHO 060eB.

I Mepen nopeskoit o6oeB HeobxoaMMO
® NpoBEpUTb COOTBETCTBMUE LIBETOB U py-
CYHKa, a TaKke OTCYTCTBME AedeKToB.

NMOKNEWKA OBOEB

MonoTtHa 06oeB HaknagbiBaTb NoONepemMeHHo,
noBopaunBas Ux Ha 180 rpagycos, kak nokasa-
HO Ha pucyHke c6oky (rys. 1). lloBopoT naHenu
3aBUCUT OT CBeTa, Najalwliero Ha LWMOH.
WCKNIOYEHUE! Buuupsb! Hector Henb3s noBso-
pauuBatb Ha 180°.

1. Moknewka BHaxnecr (rys. 2)

06ou rpammatypoit o 600r (Ralph, Silva, David,
Kris, Scott, James, Greg, Nick, Frank, Steven, Ryan,
Bruce, Goldie, Milo, Henry). O6on rpammatypoit
ot 600r (Cora, Mark, Hector, Todd). ins o6oeB
Hector n Todd TpeGyeTcs noaroHka pucyHka.

+ [lpukrenTb Nepeoe NoNoTHO 060€B Mo paHee HaHe-
CEHHOWN BEPTUKANbHON MUHUM.

MpuKnenTb BTOPOE MOMOTHO, MoBEpHyTOe Ha 180
rpaflycoB, TaK, 4To6bl OHO NepekpbIBarno nepsoe
MOOTHO NPUMEPHO Ha 5-10 cM, 1 pa3rnaanTb BeCb
CTbIK.

3aTeM o4eHb OCTPbIM HOXOM BbINOSTHUTL BEPTH
KanbHbIA pa3pe3 OT NoTonkKa A0 nona Yepes oba
nmcTa 060es.

YpanuTb co cTeHbl 0bpe3saHHble YacTu 060€B,
B TOM YNCIIE C HUKHEro MonoTHA, U COBaNHUTL
Kkpasi 060eB BCTbIK.

M3nuiwku knes yaanuTb BRaXHON TKaHbIO UM
CyXOl ry6Kon.

2. Moknelika BCTbIK (rys. 3)
O6owu rpammatypoit bonee 600r (Harry, Hugo, llla).

+ [pukneuTb NepBoe NOMOTHO 0DOEB MO paHee Ha-
HECEHHOII BepPTUKanbHON INHUK.

+ [lpukneunTb BTOPOE NONOTHO, MOBEPHYTOE Ha 180
rpapycoB, Tak, YTobbl OHO kacanack kpaem npe-
AblayLero nonoTHa. MoBopoT naHenu 3aBucnT
0T CBETa, NajatoLLero Ha LUMOH.

+ [locne HaknenBaHs MOMOC Ha CTeHY HeobXxoanmo
MOAOTHATh WX Kpasi, @ 3aTeM pasrmnaanTh BanikoM.

+ JInwHKre nonockl 060eB CBEPXY 1 CHU3Y Cpe3aThb
TONbKO MOcne HaknensaHns 4-5 nonoTeH.

I O6ou moxHo npoTupaTh BRaxHoi (He
@ MOKpOW) TPANKOW U3 MUKPOGnOpbI 6e3
CTPYKTYpbI.

I B mecTe coeanHenmns nonoTeH pekomeHay-
® eTCA OKPacuTb CTEHY B LiBET, GNn3Kui
K LBeTy 060€B.

TexHuyeckue aaHHbIE: CM. ATUKETKY NpoayKTa.

FAPAHTUA

TexHuyeckasi xapaKkTepucTvka NMpopyKTa MMeH-
YEMOrO B AarbHeilleM «MpefMEToM rapaHTumy.
HacteHHble nokpbiTus (060M) cknagblBatoLas 13
BEPXHEro Crnos BWHWMA, 3acTpaxoBaHHOIO Cre-
LnanbHoi 000MOYKOM 1 MOAKNaaKM ¢ nonuacTepal
Xromnoka. YCTonumMBbl K cnvpTam 1 Y®-usnyyeHuto.
BopoHenpoH1LaeMbili, HenpoMOoKaeMbli MPOAYKT.

TMpousBogutens Przedsiebiorstwo Powlekania Tkanin
Vinylpex Robinscy Sp. J. Polska, 60-175 Poznan,
ul. Hiacyntowa 39.

06wue ycnoBusa rapaHTuu Kavyectea
. ['Ipomssoumenb 3aABNAET, YTO Matepuan, ABnat-
LL[I/IVICFI npeameTom [LlaHHOM rapaHTuu, ObIn naro-

TOBJEH COIMACHO NPUHLMNAMM TEXHUYECKIX 1 Mpa-
BOBbIX HOPM.

* [apaHTUtHBIA CPOK COCTaBNseT 24 Mecsua ¢ Mo-
MEHTa NOKYMKY UMK NOANMCAHWS aKTa OKOHYaTe b~
HOW Npuemki Be3 oroBopoK.

+ O6ovn ans cteH Vinylpex npefHasHayeHb! Ans oT-
[DENKI BHYTPEHHUX NOMELLEHMIA 1 B TAKOM Kauec-
TBE [JOMMKHbI UCMONb30BATHCS.

* [Moknelika 4OMKHA BbINOMHATLCS aBTOPU30BAHHOM
cneLuanmanpoBaHHo KOMMaHUel ¢ UCMosb3oBa-
Huem knest Vinylpex.

« [epep nokneitkoit HeobxoanMo ybeanTbes, YTo
NPOAYKT He UMeeT AechekToB. [ledekT Ha CTeHe
crneayert BbISBNSATH HA NEPBbIX ABYX NPUKNEEHHbIX
MONOTHaX.

* MpaBunbHO HakneeHHble 06on 0bpeTaloT CTON-
KOCTb Yepes 7 AHel Nocne NoKenku.

[apaHTua pacnpocTpaHseTcs Ha:

* BogocToitkocTb MaTepuana.

* HenpomokaemocTb MaTepuana.

* \3mMeHeHme uBeTa MaTepuana nog BO3aencTBUeEM
COIMHEYHBIX NyYet.

[apaHTUs He pacnpocTpaHseTcs Ha:

+ ®opc-MaxopHble obcTosTENbCTRA.

+ ECTeCTBEHHBI U3HOC NpesMeTa rapaHTim.

+ [MoBpEXKEHMSt, BOSHYKLLIE N0 BIAHE 3aKaduwka, Hampy-
Mep, BCTIEAICTBYE WCTIONb30BaHIS s YUCTKY 0BOEB
XWMWKATOB, MOKLLMX CPEACTB 1 AKX BELYECTB.

Yxop 3a o6osimu:

+ OBou HeobxoaMMo NPOTUPaTh BAXHON (HEe MOK-
o) TpANKON M3 MUKPOUBPBI Be3 CTPYKTYpbI.

« [ins yncTkm 060€B 3anpeLLaeTcs UCnonb3oBaTh
XMMUYECKVE BELLECTBA UMK BbITOBbIE YMCTSILLME
CpeAcTBa (YKCyc, MuLLEeBas coaa).

(I3 IHCTPYKLIA 3 HAKNEIOBAHHA
BIHIJIOBUX LLMANEP

MoHTax BiHINOBOI NNiBKM MOBMHEH BYTW BUKOHAHWIA
npogecioHanom 3 BUKOPUCTaHHAM CneLianbHuX
iHCTPYMEHTIB, Takux ik 0BMBHWUA HiX, LUNaTenb, a
Takox Banuk abo neHsenb Ans HaHECEHHs Kreto
Ta IPYHTOBKY.

NIArOTOBKA

MoBepxHs CTiHM

OcHoBa NoBMHHa ByTu Cyxot0, uncToro, Be3 nuny, ine-
anbHo rMagkok Ta MilHot. MoBepXHs CTiHM He no-
BIHHa obcunaTies. SKLLO OCHOBA PO3CUNAETLCS, MO-
TpiBHO BA@nuUTK HecTabinbHi LiNsHKW Ta 3anoBHH-
TI NYCTOTY LUNakmiBko. dapboBaHy CTiHy HeobXinHO
PETENbHO BUMUTY 3HEXVPIOIOYMM 3acobom. Temne-
paTypa B NpuMILLEHHI He noBWHHa GyTu Himkye 10°C.

| \Linanepu He npuxoBYyHTb HepiBHOCTI
@ CTiHW, @ 4aCcTO HaBNaku — NiAKPECTIOKOThIX.

I'pyHTOBKa

[MoBepXHio CTiHM NOTPiIBHO peTernbHO 0BpobUTY: FpyH-
Toskoto Vinylpex. [pyHTyBaT! HEOBXiaHO BCi BUAK
CTiH: TiNCOKAPTOH, LUTYKaTYpKy, MaLLMHHY CTSKKY, NO-
thapboBaHi CTiHW. [Ins CBITAMX Wnanep pekomeH-
AYETbCA MOBINNTM CTiHY 3a CXEMOK TPYHTOBKA
- cbapba — rpyHTOBKa. [licns rpyHTYBaHHS CTiHMW
PEKOMEHLYETLCS NEPETEPTI HAKAAYHUM NANEPOM.

Knei

PexomerpyeTbcst BUKkopucToByBaTh ket Vinylpex,
npu3HaveHnn ans Baxkux Lwnanep. lMepen oro
BUKOPUCTaHHAM Crlifj O3HaMOMUTUCS 3 IHCTPYKLEHD
Ha ynaKoBLj.

3aranbHi npasuna

Mepepn noyatkom poBoTH PeKOMEHAYETLCA CKNacT
nnaH HakneloBaHHs wnanep. He MoxHa Ha 0aHy
CTiHY HaKretoBaTy LWnanepu 3 pisHux napTint. SAKLo
3aMOBIIEHO Kirnbka pynoHiB Lnanep, ix HeobxigHo
pO3KNacTy B MopsaKy 3pocTaHHs Homepis! Homepu
PYMOHiB BKa3ylOTb Ha MPOMOHOBAHWIA MOPAAOK
HakretBaHHs. HoBuiA pynoH wnanep cnig nouu-
HaTW Nicns BUKOPUCTaHHS MonepeaHboro.

| Ha cBiTnii cTiHi wWnanepu noBMHHi
® OyTu 3 opHiei naprii.

Hapiska nonoteH

lMonoTHa wnanep cnig Hapisath 3 3anacom 5-10
CM [10 BUCOTM CTiHW. HapiaaHi nonotHa HeobxigHo
NPOHYMepyBaTy OiBLEM Y MOPS/KY HaKNEIoBaHHS.
[ns HaHeceHHs Hymepalii He BMKOPUCTOBYBATU
pyuku, dpriomMacTepy ToLLO. Ha CTiHy HaHeCTH BepTU-
KkarbHy TiHito, no sikiit byae HaknetoBaTMcs neplue
MOMOTHO.

1 Mepea nopiskoto wnanep HeobXiaHO
©® nepeBipUTH BiANOBIAHICTb KONLOPIB
i y30py, a TakoX BiACYTHICTb AedeKTiB.

HAKINEIOBAHHA WNANEP

Kneii noTpi6HO HaHOCUTHU TiNbKK Ha CTiHY, a He
Ha wnanepu! MonoTHa wnanep HaknagaTk none-
peMiHHo, noBepTatoum ix Ha 180 rpaaycis, sk no-
Ka3aHo Ha MantHKy 360ky. (rys.1). ObepTaHHs
naHeni 3anexuTb Bif CBITNA, WO NaAae Ha LWMOH.
BUHATOK! Binipn Hector He MoxHa noBepTaTtu
Ha 180°.

1. HaknetoBaHHs 3 nepekpuTTAM (rys. 2)
LWnanepn rpamatypoto go 600r (Ralph, Silva,
Kris, David, Scott, James, Greg, Nick, Frank, Ste-
ven, Ryan, Bruce, Goldie, Milo, Henry). Lnanepu
rpamatypoto Big 600r (Cora, Mark, Hector, Todd).
Y Bunagky wnanep Hector i Todd notpi6HO
NiAraHATA MantoHoOK.

MpvikneiTi nepLue NOMOTHO NO HAaHECEHil paHilue
BEPTUKAMBHIN MTiHil.

MpukneiTh Apyre NONOTHO, NOBEPHYBLLM OTO Ha
180 rpagycis, Tak, LL06 BOHO NepexkpuBano nepiue
MoNIOTHO MpKBnMaHo Ha 5-10 M, | poaramuTh CTUK.
[oTim Ayxe rocTpuM HOXeM BUKOHATH BEpTUKa-
TbHWIA PO3pi3 Big cTeni Ao nignorv yepes obuasa
TMCTY LWNanep.

Buwpanutu 3i cTiiv obpisani YacTuhm WwWnanep, 30-
Kpema, 3 HKHBOrO MONOTHa, | 3'eAHaTH Kpai wna-
nep BCTUK.

Hannuwiok Kreto yCyHyTI BOMNOTOHo raHuipkoto abo
CyXOt0 ryBKot0.

2. HaknetoBaHHs BCTHK (rys. 3)

LLInanepw rpamatypoto Ginbiue 600r (Harry, Hugo, llla).

+ [lpukneiT nepLue NONOTHO N0 HAHECEHIN paHiLe
BepTUKanbHii NiHii.

+ [lpukneiT gpyre NONOTHO, MOBEPHYBLUN OTO HA
180 rpagycis, Tak, 06 BOHO TOPKANocs kpaem
nonepeaHboro nonoTtHa. ObepTaHHs naxeni
3anexuTb Bif CBITNA, LU0 Nafae Ha LMOH.
[icnst HaknetoBaHHS NOMOTEH Ha CTiHY HeoOXigHO
nigirHaTy ix kpai, a NoTiM pO3rnagunTin BanvkoM.
3aiiBi CMyri1 wnanep 3BepXy i 3HW3y 3pisaTi nuLle
nicns HaknetBaHHs 4-5 NonoTeH.

I LWnanepu moxHa npoTupaT BONOrowo
® (He MOKPOH) raHyipkoto 3 Mikpodidpu
6€e3 CTpyKTypu.

I Y micui 3’egHaHHA nonoTeH pekoMeHAyeTLCA
® nodapbyBatu CTiHy B Konip, 6NU3bkuii 4o
KONbOpy Linanep.

TexHiuHi gaHi: AUBITLCS ETUKETKY NPOAYKTY.

FAPAHTIA

TexHiyHa xapakTepucTuka NpoAYyKTYy Hajani
“npeameT rapaHTii’. BiHinoBe NOKpUTTS ANs CTiH —
BEPXHIil LWap BiHiny Ha noniectpu/6aBoBHa OCHOBI,
3aKpinneHni cnewjianbHuM nokputTsm. CTiitkn Ao
CnupTiB i YP-BUNPOMIHIOBAHHS. BOAOHENPOHMKHNIA,
HenpoMOKarbHUA NPOAYKT.

Bupo6Huk Przedsiebiorstwo Powlekania Tkanin
Vinylpex Robinscy Sp. J. Polska, 60-175 Poznan,
ul. Hiacyntowa 39.

3aranbHi yMoBM rapaHTii sikocTi

* BupoBHuk 3asBnsie, Lo MaTepian, skiii € npeaMe-
TOM AaHOi rapaHTii, po3pobreHuii Ta BUrOTOBREHNI
3 AOTPUMAHHAM NPUHLMMIB TEXHIYHUX Ta MPaBOBYX
HOpM.

+ [apaHTiliHWi TepMiH cknaaae 24 micsLi 3 MOMeH-
Ty npuabaHHa abo NiaNucaHHs akTa 0CTaTOYHOro
npuitManHs 6e3 3acTepexeHb.

+ LWnanepn ans ctib Vinylpex npua+adyeri agns obnu-
L{toBaHHS BHYTPILLHIX MPUMILLEHb, | ANS LIbOr0 BOHM
MOBYUHHI BUKOPUCTOBYBATUCS.

+ HaknetoBaHHs1 LLnarnep NoBMHHA BIKOHYBATV aBTo-
p13oBaHa creLiianisoBaHa KOMMaHisi 3 BUKOPUCTaH-
Ham kneto Vinylpex.

+ MNepen HakmnetoBaHHsM HeobXiAHO NepeKoHaTC, Lo
NpOAYKT He Mae AedekTiB. [lechekT Ha CTiHi NoTpibHO
BUSIBUTY MICIS HAKIEIOBAHHS MEPLLMX [IBOX MOOTEH.

* MpaBurbHO HakneeHi LWnanepy HabysatoTb CTilKo-
CTi Yepes 7 AHiB Nicns HakneloBaHHs.

[apaHTifi NOWMPIETLCA Ha:

* BopocriitkicTb MaTepiany.

* HenpomokanbHicTb MaTepiany.

+ 3MiHy KonbOpy MaTepiany nig BNAYBOM COHSYHUX
NPOMEHiB.

[apaHTisi He NOWMPOETLCA Ha:

+ ®opc-MaxopHi 06CTaBNHN

* MpupoaHMiA 3HOC NPeAMeTa rapaHTii.

* [OLWKOAKEHHS, L0 BUHWKIN 3 BUHW 3aMOBHMKa,
Hanpuknag, BHACMiLOK BUKOPUCTAHHS s unLLe-
HHS Wnanep ximikaTie, MUIOYMX 3acobiB Ta iaKMX
PEYOBIH.

Dornsp 3a wnanepamu:

+ LLinanepw cnig npoTupaTi BOMOroio (He MOKPOL)
raH4ipkoto 3 Mikpochibpu 6e3 CTPYKTypu.

+ [Ins YmnLieHHst Wwnanep 3aB0opoHSIETCS BUKOPUCTO-
ByBaTW XiMi4Hi pe4oBMHN abo NoByTOBI MUiOYi
3acobu (oueT, xap4oBy cogy).

Producent /Hersteller / Fabricante / Producer / Proizvodac / Pexwiccep / Tpoatocep: Przedsigbiorstwo Powlekania Tkanin VINYLPEX Robinscy sp.j., Polska, 60-175 Poznan, ul. Hiacyntowa 39, tel. +48 61 867 70 48, info@vinylpex.com.pl, www.vinylpex.com.pl



